DELABIE

Zestaw natryskowy
TEMPOMIX

Nr 796209

Czasowy z przyciskiem-pokrettem

OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 796209

Czasowy, zascienny zestaw natryskowy:

Bateria TEMPOMIX %" z przyciskiem-pokrettem.

Do $cianki < 220 mm.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrettem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Pierscien chronigcy przed zaczepieniem.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z
antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wyptywu.
Korpus i wylewka z chromowanego, litego mosigdzu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokretto z metalu.

Mozliwo$é skrécenia gwintowanych prowadnic.

30 lat gwarangji.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 796209

Przytacze %"
Technologia Czasowa
Dtugos¢ 220 mm
Wyptyw 6 1/min
Standardy acs ()

Gwarancja m
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80% oszczednosci wody

Instalacja zascienna

System czas. testowany na ponad
500 000 uruchomien
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