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Centralny mieszacz termostatyczny, do cyrkulacji od 44°C do 58°C

OPIS ZALETY

PREMIX SECURIT - Nr 731055

Centralny mieszacz termostatyczny do cyrkulacji od 44°C do 58°C:
Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahan temperatury.

Zawory zwrotne i filtry dostepne z zewnatrz bez demontazu mechanizmu.
Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wymienna gtowica z komérka termoreaktywna.

Chromowany korpus z mosigdzu o wysokiej odpornosci.

Maksymalna temperatura cieptej wody: 85°C.

Réznica temperatur wody cieptej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
Roéznica temperatur wody cieptej/wody zimnej: minimum 40°C.

Réznica cisnien na wejsciach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
Minimalne/maksymalne cisnienie: od 1 do 10 baréw (zalecane od 1 do 5
baréw).

Przytacze WC z lewej strony (czerwony pierscien) i WZ z prawej strony
(niebieski pierscien).

Wyjscie wody zmieszanej w gore (fioletowy pierscien).

Mozliwo$¢ zmiany wyjscia wody zmieszanej w dét: wykreci¢/zmieni¢ miejsce
zaslepki na gore, a wyjscie wody zmieszanej w dot.

Zabezpieczenie i przedtuzenie czasu eksploatacji instalacji. (CWU >65°C =
czynnik przedwczesnego starzenia sie instalacji).

Ogranicznik temperatury maksymalnej z mozliwoscia regulacji przez
instalatora.

Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjsciu
produkcji cieptej wody.

190 I/min - Z1"1/2.

30 lat gwarangji.

Automatyczne zamkniecie przy
braku wody zimnej

Stabilno$¢ temperatury

Dostepne filtry i zawory zwrotne

Komorka termoreaktywna
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Przytacze Z1"1/2
Technologia Termostatyczna
Wysokos¢ 98 mm
Gtebokos¢ 26 mm

Dtugos¢ 196 mm
Wyptyw 190 I/min
Standardy acs %

LAT

Gwarancja 30
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