DELABIE

Wodoszczelna skrzynka
podtynkowa do zaworu
TEMPOFLUX 3 WC

Nr 763BOX

Do armatury czasowej do WC, zestaw 1/2

OPIS ZALETY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr

763BOX
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. tatwa instalacja podtynkowa
Do bezzbiornikowego systemu sptukiwania: bezposrednie podtaczenie do
instalacji.

Kompatybilna z armaturg czasowa do WC.

Kotnierz z uszczelka.

Podtaczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modutowa (profile, petna $ciana, ptyta).

Odpowiednia do $cian o grubosci od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci

Skrzynka w 100% wodoszczelna

Mozliwo$é dopasowania do grubosci

0006

osadzenia minimum 93 mm). Sciany

Przystosowana do standardowego podtfaczenia rur zasilajacych lub podtaczenia

typu ,,pipe in pipe”.

Zintegrowane i dostepne od przodu: zawér odcinajacy i regulujacy wyptyw,

modut uruchamiajacy i gtowica.

Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

Bezpieczne ptukanie instalacji bez elementéw wrazliwych.

Przytacze z tulejg do rury PVC ©26/32.

30 lat gwarangji.

Nalezy zamawiaé z ptyta uruchamiajgca o numerze katalogowym 763000,

763040, 76304 1lub 763030.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr

763BOX 225 93190
Przytacze wa3/4" ———T——T m
Technologia Czasowa
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Gtebokosé od 93 do 190 mm o %Hi iy
Szerokos¢ 225 mm
Standardy

Gwarancja m
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