DELABIE

Podtynkowa, sekwencyjna,
termostatyczna bateria
natryskowa z kolankiem

Nr H9633

Bateria SECURITHERM bez zaworéw zwrotnych, zestaw 2/2

OPIS

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa z
kolankiem - Nr H9633

Podtynkowa, termostatyczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamkniecie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworow zwrotnych w przytaczach (ogranicza proliferacje bakterii).

Brak ryzyka przeptywu krzyzowego miedzy woda ciepta a zimna.

Bateria sekwencyjna z ochrong antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie
wyptywu w przypadku braku wody zimne;j.

Ochrona przed ,zimnym prysznicem”: automatyczne zamkniecie wyptywu w
przypadku braku wody ciepte;j.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna gtowica termostatyczna do regulacji wyptywu i
temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z ogranicznikiem temperatury
nastawionym na 39°C.

Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wyptyw nastawiony na 9 I/min (sama bateria), 6 I/min przy 3 barach z
wylewka natryskowa.

Pokretto ERGO.

Filtry zintegrowane w przytaczach Z3/4".

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotyczaca
srodowiska medycznego).

Ptyta 166 x 166 mm z btyszczacego Inoxu.

Bateria przystosowana w szczego6lnosci do zaktadéw opieki zdrowotnej,
domow opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do os6b niepetnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnig gwarancja.

Nalezy zamawiac z wodoszczelng skrzynka podtynkowa H96CBOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa z
kolankiem - Nr H9633

Sekwencyjna bateria termostatyczna
SECURITHERM Securitouch

Wyptyw nastawiony na 9 I/min (sama
bateria), 6 I/min przy 3 barach z
wylewka natryskowa

Technologia
Wyptyw

Ogranicznik temperatury  TAK

Wykonczenie Chromowany mosiadz
Standardy acs W

=

sostiemt canta

Gwarancja

Dostepne czesci

ZALETY

0090

Sekwencyjna: otwarcie/zamkniecie
na wodzie zimnej

Maksymalna higiena: brak zaworéow
zwrotnych

SECURITHERM: optymalna ochrona
antyoparzeniowa

Termostatyczna: catkowita
stabilno$¢ temperatury
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