
Mitigeurs de douche  

mécaniques encastrables

Mechanical shower mixer  

for recessed installation

Brause-Einhebelmischer  

für Unterputzmontage

Mechaniczne, podtynkowe

baterie natryskowe

Mechanische douchemengkraan  

voor inbouw

Grifos mezcladores mecánicos  

de ducha empotrables

Misturadoras de duche  

mecânicas encastradas

Механические встраиваемые 

смесители для душа
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NT254BOX
Indice A2541(EP) / 2551(EP)

Purger soigneusement les canalisations  
avant la pose et la mise en service du produit.

Thoroughly flush the pipes to remove any impurities  
before installing and commissioning the product. 

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts  
die Anschlussleitungen regelkonform spülen. 

Dokładnie wypłukać instalację  
przed montażem i uruchomieniem produktu. 

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens  
tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

Purgar cuidadosamente las tuberías  
antes de la instalación y de la utilización del producto.

Purgar cuidadosamente as canalizações  
antes da instalação e utilização do produto.

Перед установкой и подключением устройства  

тщательно промыть канализационные трубы напором воды.
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2541-2541EP 2551-2551EP

KIT 1 : 254BOX KIT 1 : 254CBOX

KIT 2 : 2541-2541EP KIT 2 : 2551-2551EP
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> 30

< 30
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 C1 C2≤ Ø 20 > Ø 20
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x 3 x 3
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3 mm maxi
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