DELABIE

Zawor elektroniczny BINOPTIC
TC

Nr 379DER

Zasilanie sieciowe

OPIS

Zawor elektroniczny BINOPTIC TC - Nr 379DER

Zascienny, elektroniczny zawér umywalkowy do instalacji w szachcie
technicznym.

Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscia regulacji od 1,4 do
6 1/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od
ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecnosci na aktywna podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.
Filtr i elektrozawér Z3/8".

Korpus z chromowanego mosigdzu.

Chromowana wylewka L.205 do instalacji zasciennej < 190 mm.

Kabel od detektora L.120, wezyk zasilajacy i mocowanie w jednym otworze.
Antyblokada wyptywu.

Gtadka wewnatrz wylewka o niewielkiej pojemnosci (ogranicza nisze
bakteryjne).

Produkt odpowiedni dla os6b niepetnosprawnych.

30 lat gwarangji.

OPIS TECHNICZNY

Zawor elektroniczny BINOPTIC TC - Nr 379DER

Zasilanie Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przytacze 23/8"

Technologia Elektronika

Dtugos¢ wylewki 205 mm

Wyptyw 3 1/min

Standardy acs CEY O O

Gwarancja m

ZALETY
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90% oszczednosSci wody

Catkowita higiena: bezdotykowe
dziatanie

Pomocne w diagnostyce diody LED

Niezalezna skrzynka elektroniczna
IP65
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