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Czasowy panel natryskowy
TEMPOMIX

Nr 790310

Czasowy z przyciskiem-pokrettem

OPIS ZALETY

Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX - Nr 790310

Czasowy panel natryskowy z nieruchoma wylewka.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Niewidoczne podtaczenie wody za pomoca wezykéw Z1/2".

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka

80% oszczednosci wody

Wyboér temperatury na baterii

Panel z aluminium, armatura z

000

natryskowa ROUND z automatyczna regulacjg wyptywu. mosigdzu
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Panel przystosowany do oséb niepetnosprawnych.
30 lat gwarangji.
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Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX - Nr 790310 O D ,8_'
Przytacze z71/2"
Technologia Czasowy
Wysokosé 1050 mm °
3 172"
Gtebokos¢ 65 mm 5
Szerokos$¢ 210 mm ]
8 e
Wyptyw 6 1/min 8
1D
Wykonczenie Aluminium ==
Standardy acs %O

Gwarancja 30

LAT
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