DELABIE

Zawor do sptukiwania
bezposredniego TEMPOFLUX
2TC

Zawor czasowy - Podwaojny przycisk 3/6|

OPIS

Zawor do sptukiwania bezposredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

Zascienny zawor czasowy do sptukiwania bezposredniego, do montazu w
szachcie technicznym.

Podwajny przycisk 3 1/6 | z mozliwoscia regulacji do 2 /4 1.

Delikatne uruchamianie.

Do $cian < 140 mm.

Zawor antyskazeniowy.

Zintegrowany zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw.

Korpus z litego mosiadzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Doptyw liniowy Z3/4".

Przytacze z tuleja do rury PVC @26/32.

Mozliwos¢ skrécenia gwintowanej prowadnicy.

Poziom hatasu zgodny z norma PN-EN 12541 klasa Il.

Srednica rury zasilajacej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich
punktach.

Wyptyw podstawowy: 1 /s przy 1 barze ciénienia dynamicznego.
Zawor przystosowany do wody deszczowe;j.

Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i regulacji wyptywu.

Produkt odpowiedni dla os6b niepetnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawor do sptukiwania bezposredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

Przytacze 3/4"
Technologia Czasowa
Dtugosc 140 mm

Wyptyw 31/61

Standardy -| [}j

BELGADUL

LAT

Gwarancja 30

GWARANCH

ZALETY

Delikatne uruchamianie

Podwajny przycisk 31/6 |

Sptukiwanie bezposrednie: brak
stagnacji wody

Instalacja zascienna
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