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Oczomyjka scienna

Nr 9102

Uruchamiany recznie

OPIS ZALETY

Oczomyjka $écienna - Nr 9102

Recznie uruchamiana oczomyjka $cienna posiada: Delikatny strumien, szybkie i tatwe
Miske @250 mm z Inoxu 304, wykonczenie: epoksyd zielony. uruchamianie

Dwie dysze wyposazone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia,

zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie

uruchomienia wyptywu. Konserwacja bez demontazu
Szybkie otwarcie i zamkniecie zaworami % obrotu z niklowanego mosiadzu. urzadzenia

30 lat gwaranciji.

Funkcjonowanie: . .
Uruchomienie wyptywu oczomyjki nacisnieciem dtoniag na ptytke. Woda nie Duzy wyptyw dla szybkiej
przestanie wyptywad, jesli ptytke zwolnimy. Aby zatrzymac wyptyw, nalezy dekontaminacji

pociagnac¢ ptytke w przeciwnym kierunku.

Wyptyw 20 I/min przy 3 barach cisnienia dynamicznego, napowietrzacze z

podwadjnym filtrem Inox.

Zasilanie w wode 7%".

Rury ze stali galwanizowanej, wykonczenie: epoksyd szary.

Ptytka uruchamiajaca ze stali galwanizowanej, wykonczenie: epoksyd zielony.

Mocowanie $cienne rozeta z mosiagdzu (Sruby nie sa w zestawie).

Znormalizowany znak bezpieczenstwa pierwszej pomocy ,0czomyjka”.

OPIS TECHNICZNY
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