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Czasowy panel natryskowy
TEMPOMIX

Nr 790214

Czasowy z przyciskiem-pokrettem

OPIS ZALETY

Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX - Nr 790214

Czasowy panel natryskowy z nieruchoma wylewka.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duzy do instalacji
natynkowe;.

Niewidoczne podtaczenie wody za pomoca wezykow 71/2".

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

80% oszczednosci wody

Wybor temperatury na baterii

Panel ze stali nierdzewnej, armatura
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Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka Z mosigdzu
natryskowa ROUND z automatyczna regulacja wyptywu.
Zintegrowana mydelniczka.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Zawory odcinajace.
Panel przystosowany do oséb niepetnosprawnych.
30 lat gwarancji.
250 100
OPIS TECHNICZNY
i = R
Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX - Nr 790214 ) )_r;:'
Przytacze z1/2"
Technologia Czasowy
Wysokosé 1220 mm &
- —_—— 1/2" E
Gtebokosc 100 mm -
) l—l;i]
Szerokos¢ 250 mm -
Wyptyw 6 1/min - 3
® ' D
Wykonczenie Inox ' ! _—
Y, FEY
Standardy ACS w \5)

Gwarancja m

hittps /fwww delabie_pl



