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Porecz w ksztatcie ,T” z
przesuwnym drazkiem
pionowym, Inox btyszczacy

Nr 5441P

Inox btyszczacy UltraPolish

OPIS

Porecz w ksztalcie ,T” z przesuwnym drazkiem pionowym, Inox
btyszczacy - Nr 5441P

Porecz natryskowa w ksztatcie , T” z przesuwnym drazkiem pionowym @32 dla
0s6b niepetnosprawnych.

Stuzy do podpierania i podtrzymywania sie w pozycji stojacej.

Utatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczenstwo podczas
przemieszczania sie.

Petni funkcje poreczy natryskowej w ksztatcie ,T”, dajac jednoczes$nie
mozliwos$¢ zamontowania przesuwnego uchwytu na stuchawke natryskowa
i/lub mydelniczki.

Regulowane podczas montazu umiejscowienie drazka pionowego: mozliwosé
przesuniecia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosowac sie do instalacji
(umiejscowienia armatury, gtebokosci siedziska natryskowego itd.).
Wymiary: 1 160 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykonczenie Inox btyszczacy UltraPolish, jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wytgczno$¢ metody , ArN-Securit”).

40 mm odlegtosci miedzy Sciang a porecza: minimalny przeswit
uniemozliwiajacy przeslizgniecie sie i zablokowanie przedramienia, aby
unikna¢ ztamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetg montazowa na 3 otwory, Inox 304, @72.
Rozety montazowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze srubami Inox do betonowej Sciany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Porecz z 30-letnig gwarancja. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Porecz w ksztatcie ,T” z przesuwnym drazkiem pionowym, Inox
btyszczacy - Nr 5441P

Wysokosé 1160 mm

Dtugosc 500 mm

Srednica @32

Odlegtos¢ od Sciany 40 mm

Wykonczenie Inox 304 btyszczacy UltraPolish

Standardy c € ::.‘
Gwarancja 30'5
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Regulowana pozycja drazka
pionowego

Inox 304: ogranicza rozwoj bakterii

Testowana na ponad 200 kg

40 mm miedzy $ciang a porecza:
minimalny przeswit
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