DELABIE

Panel natryskowy SPORTING 2

Nr 714700

Czasowy

OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714700

Czasowy panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.
Ruchoma ztgczka do podpiecia doptywu wody od gory lub z tytu od Sciany.
Ekstraptaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Delikatne uruchamianie.

Samoczynne przeptukanie mechaniczne przy kazdym uruchomieniu.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach, komfortowy strumien deszczowy.
Nieruchoma i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczng

regulacja wyptywu.

Mozliwosé nastawienia kierunku strumienia.
tatwo dostepny filtr i zawoér zwrotny.

Zintegrowany zawor odcinajacy.

Przytacze Z1/2" do wody zmieszane;j.
Produkt odpowiedni dla os6b z niepetnosprawnoscia.

30 lat gwarangji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714700

Przytacze
Technologia
Wysokos¢
Gtebokos¢
Szerokos¢
Wyptyw
Wykonczenie
Standardy
Gwarancja

Dostepne czesci

z21/2"
Czasowa
1030 mm
21 mm
70 mm
61/min

Aluminium
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Doptyw z gory lub z tytu - Zawor
odcinajacy

Hiperoszczednosé wody: 80%

Delikatne uruchamianie, nowy
dyfuzor

Prosty design
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