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Niesterylny

OPIS ZALETY

Filtr BIOFIL 3 MIESIACE do umywalki i natrysku sciennego - Nr 30351

Filtr w postaci gtowicy BIOFIL do umywalki i natrysku $ciennego, przeciw
legionelli i wszystkim innym bakteriom, o strumieniu prostym.
Materiat obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.
Materiat membrany: polietylen. @

Przeciw legionelli i innym bakteriom

Prog filtracji: 0,1 um nominalnie i 0,2 um catkowicie, klasa sterylizujaca. Niewielkie wymiary

llo$¢ wody przefiltrowana w ciggu jednego cyklu zycia filtra: 9 000 litréw.
Wyptyw na wyjsciu filtra: 4,6 I/min przy 1 barze, 7,6 |/min przy 3 barach i 9,4

I/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczen wyptywu na Optymalne pozycjonowanie: uko$ny

armaturze). konektor

Niewielkie wymiary przystosowane do armatury o niskiej wylewce: H.50 - @56.

Kontrola skazenia wtérnego: pierscien ochronny wokét wyjscia filtra i ukosny . . L.
konektor dla optymalnego ustawienia (pozwala dopasowa¢ pozycje filtra w E ans uzy./.tkowamaz 3 miesiace od
taki sposéb, zeby strumien nie padat bezposrednio na korek w umywalce instalacji

powodujac rozprysk).

Cisnienie maksymalne: 5 baréw.

Maksymalna dtugosé uzytkowania: 3 miesiace od instalacji.

Odporno$¢ na dezynfekcje termiczna: 70°C przez 30 minut.

Odpornos¢ na dezynfekcje chemiczna: 100 ppm aktywnego chloru przez 3
godziny tacznie.

Filtr niesterylny.

Wyréb medyczny CE klasy I.

Indeks jednostkowy. Nalezy zamawiaé wielokrotnosciami 10. Produkt
pakowany po 10 sztuk.

OPIS TECHNICZNY

Filtr BIOFIL 3 MIESIACE do umywalki i natrysku sciennego - Nr 30351

Technologia Filtracja na wyjsciu armatury
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