DELABIE

Skrzynka podtynkowa do
termostatycznej baterii
natryskowej

Nr H96CBOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2

OPIS ZALETY

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr

H96CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostatycznej baterii e Instalacja podtynkowa
natryskowej, zestaw 1/2.

- Kotnierz z uszczelka. .
- Podtaczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu. Wodoszczelna, regulowana i
- Zasilanie z gory. modutowa skrzynka

- Instalacja modutowa (profile, $ciana petna, panel).

- Odpowiednia do $cian o grubosci od 10 do 110 mm (minimalna gtebokosé¢

osadzenia: 83 mm).

- Przystosowana do standardowego podtaczenia rur zasilajacych lub

podtaczenia typu ,pipe in pipe”.

- Zawory odcinajace i regulujace wyptyw, filtry i glowica zintegrowane i fatwo

dostepne od przodu.

- Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa.

- Produkt dostarczany w 2 zestawach: mozliwos¢ bezpiecznego przeptukania

instalacji, bez narazania elementéw wrazliwych.

30 lat gwarancji.

Nalezy zamawiac z ptyta uruchamiajacg H9633.

Bateria sekwencyjna: brak zaworéw
zwrotnych

Skrzynka w 100% wodoszczelna

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr
H96CBOX 905

" " 83-110
Przytacze 1/2" e L

Sekwencyjna bateria termostatyczna

Technologia SECURITHERM Securitouch

Gtebokosc 83-110 mm L] [ —
©
Szeroko$¢ 225 mm
%HL —
Standardy ACS

Gwarancja m
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