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Dozownik mydta w ptynie, mydta w piance lub Zelu wodno-
alkoholowego
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Elektroniczny, stojacy dozownik mydta BINOPTIC - Nr 512521S

Elektroniczny, stojacy dozownik mydta.

Dozownik mydta w ptynie lub w piance, lub zelu wodno-alkoholowego.

Brak kontaktu z dtonig: automatyczne wykrycie dioni przez detektor na
podczerwien.

Wylewka z satynowego Inoxu 304.

Pompa dozujaca z ochrong przed marnowaniem mydta.

Niezalezna skrzynka elektroniczna i niezalezny, odpinany zbiornik do montazu
pod umywalka.

Automatyczny dozownik mydta: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6V.
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci 3 000 mPa-s lub
specjalnego mydta w piance.

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

Dtugos¢ wylewki: 105 mm.

Dostarczany ze zbiornikiem o pojemnosci 0,5 litra.

Elektroniczny, $cienny dozownik mydta z 30-letnig gwarancja.

CE.

Catkowita higiena: brak kontaktu z
dtonia

Komfort: automatyczny dozownik
mydfa

Pompa dozujaca z ochrong przed
marnowaniem

Mydto w ptynie/w piance lub zel
wodno-alkoholowy
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Zasilanie Zasilanie sieciowe 230/6 V 2 a
. 105 !
Technologia Detekcja na podczerwien —
520 1000
Wysokos¢ wylewki 58 mm =
Vi |} 3
Dtugos$¢ wylewki 105 mm 3
llos¢ Zbiornik 0,5 litra 300
Wykohczenie Inox 304 satynowy
Standardy (o 3
Gwarancja m
Dostepne czesci 5b§
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