
Technika sanitarna / 

Aby ułatwić obliczenia, podajemy 
proponowane przez nas średnice 
(tabela 1), które są stosowane do:
• Sanitariatów publicznych o 

wysokiej jednoczesnej frekwencji. 
• Instalacji końcowych, poziomych. 

Dopuszczalna prędkość 1,5 do 
2 m/s. Jeśli V < 1 m/sekund, 
(zobacz wzór Dariès’a strona 219). 

Do instalacji pionowej i piwnic 
należy przestrzegać normy 
DTU 60-11 § 2.13, wzór Flamant'a.
W przypadku szczególnych
trudności w użytkowaniu lub 
instalowaniu, należy posłużyć się 
PRZEWODNIKIEM OBLICZEŃ 
(patrz strona 218).

Uwaga: 
Po wybraniu średnicy należy 
sprawdzić czy szczątkowe 
ciśnienie dynamiczne 
na wejściu armatury czasowej 
jest wystarczające.
Należy uwzględnić wszystkie 
straty ciśnienia instalacji. 
Zobacz nasz 
PRZEWODNIK OBLICZEŃ § 5 i 6.

PROPOZYCJE ŚREDNIC KOŃCOWYCH, 
POZIOMYCH NITEK INSTALACJI

Armatura czasowa
Ilość zaworów 

czasowych zasilanych 
jedną rurą

WYPŁYW RURA Minimalne 
ciśnienie 

dynamiczne dla 
jednego punktu, 

w barach
Całkowity

l/s
Teoretyczny

l/s
Z tworzywa

Ø wew.
Rura

miedziana

UMYWALKA
Wypływ podstawowy 0,1 l/s

(x 7 sekund)

1 0,10 0,10 12 12/14

0,50

2 lub 3 0,20 do 0,30 0,20 do 0,30 12 14/16

3 lub 4 0,30 lub 0,40 0,30 do 0,40 16 16/18

5 do 10 0,50 do 1 0,50 do 0,66 20 20/22

10 do 15 1 do 1,50 0,66 do 0,79 25 26/28

15 do 35 1,50 do 3 0,79 do 1,11 32 30/32

35 do 70 3,50 do 7 1,19 do 1,62 32

70 do 100 7,50 do10 1,74 do 2 40 38/40

NATRYSK
Wypływ podstawowy 0,2 l/s

( x 30 sekund)

1 0,20 0,20 12 14/16

1

2 0,40 0,40 16 18/20

3 do 5 0,60 do 1 0,60 do 1 25 26/28

6 do 20 1,20 do 4 1,07 do 1,83 32

20 do 50 4 do 10 1,83 do 2,85 40 38/40

50 do 100 10 do 20 2,85 do 4 50

PISUAR
z króćcem i rynnowy 

Wypływ podstawowy 0,15 l/s 
(x 3 sekundy)

1 0,15 0,15 12 12/14

0,50

2 0,30 0,30 12 14/16

3 lub 4 0,45 do 0,60 0,45 do 0,60 20 20/22

5 do 10 0,75 do 1,50 0,75 do 1 25 26/28

10 do 15 1,5 do 2,25 1 do 1,20 32 30/32

15 do 35 2,25 do 5,25 1,20 do 1,80 32

35 do 60 5,25 do 9 1,80 do 2,34 40 38/40

PISUAR ZE 
ZINTEGROWANYM 

SYFONEM
z plastiku, schowany

Wypływ podstawowy 0,3 l/s
(x 3 sekundy)

1 0,30 0,30 16 14/16

0,60

2 0,60 0,60 20 20/22

3 lub 4 0,90 do 1,20 0,90 do 1,20 25 26/28

5 do 10 1,5 do 3 1,50 do 2 32

11 do 16 3,30 do 4,80 2,10 do 2,50 40 38/40

17 do 30 5,10 do 12 2,60 do 4,50 50

PISUAR ZE 
ZINTEGROWANYM 

SYFONEM
Syfon ceramiczny

Wypływ podstawowy 0,5 l/s
(x 7 sekund)

1 0,50 0,50 20 18/20

0,60

2 1 1 25 26/28

3 lub 4 1,50 do 2 1,50 do 2 32 34/36

5 2,50 2,50 40 38/40

6 do 15 3 do 7,50 2,70 do 4

16 do 40 8 do 20 4,10 do 6,41

WC ¾"
Znormalizowany

wypływ podstawowy 1,2 l/s
(x 7 sekund)

1 1 1 25 20/22

1,5

2 lub 3 2 lub 3 1 25 26/28

4 do 12 4 do 12 2 32

13 do 24 13 do 24 3

25 do 50 25 do 50 4

+ 50 5

WC 1¼"
Wypływ podstawowy 1,5 l/s

(x 7 sekund)

1 1,50 1,50 25 26/28

1

2 lub 3 3 do 4,50 1,50 32

4 do 12 6 do 18 3 40 38/40

13 do 24 19,50 do 36 4,50 50

25 do 50 37,50 do 75 6 63

+ 50 + 75 7,50 75

1 m H2O = 0,1 bara

TABELA 1 / ŚREDNICA RUR W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAWORÓW CZASOWYCH 
Poziome, końcowe nitki instalacji – Dopuszczalna prędkość 1,5 m/s (maksymalnie 2 m/s)


